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hydraulic fast-erecting crane
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Planung und Konstruktion = design and construction: Luigi Cattaneo S.p.A.




CATTANEO (M 7454

.- Keine Elekirokomponenten am Ausleger und im oberen Bereich des Krans
No electrical components on the jib and on the top of the crane
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Konstruktionstinderungen vorbehalten = subiect fo alterations
Samtliche Angaben erfolgen ohne Gewiihr. = This information is supplied without liability.
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Leistung = performance
m/min

-® kVA -a@ 400V-50Hz 12 KVA 5 hd
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kW/g/min 1° 2° 3° 4°
l mimin 5 2 32 45
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inverter  7,5/1400

kg 2.500 2,500 1500 1000 214 21

T inveter 31400 mimin 25-50
-

g inverter  2,211400 g/min 04-09 3 ":t

inverter: Frequenzumrichter (FU) = frequency converter 1 22

Montage = crane erection
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Datenblatt beruht auf Angaben und Grafiken des Herstellers. = Data sheet is bosed on manufacturer's information and grafics: Luigi Cattaneo S.p.A., via Trieste 14, 20020 Magnano (Mi), IT
Layout und Druck = layout and print: BKL Baukran Logistik GmbH, Rémerstrafie 22, 85661 Forstinning b. Minchen, DE
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Gegengewicht aus Betonplatten = concrete counterballast
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! L“ g Motor und Endschalter KATZFAHRWERK
[z3 |[N°10x 1000= 10.00Kg|@& L2 ™ Engine and limit switch TROLLEY

i

|

[Z2 |[N° 2x1850= 3.700 Kg|@ . \
ot - R1 max = 20.000 K |
[Z1][N° 2x1.650= 3300kg|@ | Gl "‘l max |

121} Tot =17.000 Kg| c

Transport = transport
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Thr Héindler = your dealer:

v
/

M==2=)

KwMIT E K www.kwitek-krane.de

Cat-Data-04/2015




