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Weight
Poids
Mex. Eckkraft in Betrieb Max, Eckkraft auBer Betrieb
Max. corner pressure in operation 185 kN* Max. corner pressure out of operation 113 kN*
Réaction maxl, par angle en service Reaction maxi. par angle hors service
Zentralballast Konstruktionsgewicht ca.
Central ballast welght 1400 kg Dead weight approx. 10800 kg
Lest de base Poids de la construction env.
Gagangewicht
Countarweight 17060 kg
Contrepoids

* Umrechnung der Einheiten fir Kréfte 1 kp = 10 N; 10 kN = 1 Mp. / Conversion of tha units for forces. / Conversion des unités des forces.
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Avusladung und Tragfahigkeit

Radius and capacity /| Portee et charge

Ausleger- | Max. Ausladung und Tragfahigkeit
lange Tragfahigkeit Radius and capacity
Length Mex. Portée el charge
of jib capacity o ! m/ka
Longueur | Charge ['__]_J
de flache | maxi. 3{
m m/kg 12.0|13.0] 14.0|15.0]| 16.0|17.0| 18.0] 19.0| 20,0 | 21.0| 22.0| 23.0| 24.0 | 25.0| 26.0| 27,0 | 28.0| 29,0 50,0 | 31.0| 32.0 | 33,0
33,0 RRLE 2000 2000|2000 2000{ 2000|2000 | 2000 1945 1830} 1725 | 1630|1545 1470| 1400|1335 | 1275| 1220 1170 1125] 1080 1035 1000
0 B oD 2000 2000|2000]2000{ 2000| 2000| 2000] 2000] 2000{ 1950| 1840] 1745] 1655] 1570] 1495 ] 1425] 1385 1305|1250
27,0 Al 2000|2000 | 2000{ 2000| 2000|2000 | 2000] 2000 2000 | 2000 | 1950 1830} 1735 | 1650] 1570 | 1500
24,0 e 2000|2000 20002000 2000|2000 2000} 2000{ 2000} 2000 2000 | 1200 1800
Ausleger- | Max. Ausladung und Tragfahigkeit
lange Tragiahigkeit Radius and capacity
Length Max. | l | Portée et charge
of jib capacity .~ m/kg
Longueur | Charge |* ’[ I b
de flache | maxi. ﬁr‘
m m/kg 2 120|130 14.0] 16.0| 16.0|17.0| 18.0] 19.0] 200 | 21.0| 22.0 | 23.0| 24,0 | 25.0 | 26.0| 27,0 28.0| 28.0| 30,0 | 31.0| 32.0] 93,0
43,0 A 1958 |a300|2080]2715] 2495 2300|2135| 1950| 1860] 1745] 1640| 1550 1465] 1380] 1320] 1255 1200] 1145|1085 | 1045|1005 | 960 | 925
30,0 33128 ~ %0 |3500]33s0|aoeo|2830| 2610|2420 | 2255| 21 10| 1980| 1865 | 1760| 1665] 1580] 1500] 1425|1360 1300 1240|1190
27,0 S e =232 |as00|3s00|326s|a000|2770| 2570|2385 2240] 2100] 1980| 1870] 1770] 1680 1595 1520 1450
24,0 ol ~53a  |3500|as00|aaas|s120] 2880|2670 | 2480| 2330|2190 2080 | 1950| 1845|1750
Ausleger- | Max. Ausladung und Tragfihigkeit Auslegerstellstellung 30°
lange Tragfahigkeit Radius and capacity Elevated jib 30°
Length Max. ‘ Portee at charge Fleche inclinee 30°
of jib capacity o m/ka
Longueur | Charge ¥ j
de fleache | maxi. "\‘.5
- m/kg 104|113 121|13.0]139]14.7|156| 165|174 | 183|191 | 20.0] 20,7 | 21,7 | 22.5| 23,3 | 24,7 | 25,9 | 27.2 | 28,5
33,0 FAESl 2000| 2000|2000 1875] 1730|1605 1485] 1400] 1315| 1235|1170 1105 ] 1050| ses| 950| sos| 845 | 790 | 745 | 700
30,0 S 2000|2000{ 2000|2000| 1945 | 1805 | 1685 1580 1480] 1395 1320| 1250|1185 1130] 1075 | 1025] 860 | 900
27,0 So00 2000]2000] 2000|2000 2000|1930 1800] 1685] 1585) 1495 1410 1340] 1270] 1210} 1 150 1100
24,0 FAGRL: 2000|2000{ 2000{2000] 2000 1975 1840| 1725 1620 1530] 1445 1370|1300
hwindigkei
Geschwindigkeiten
- Hoist unit Step kg m/min
sp@edSI Vitesses Mécanisme de levage Cran
= Wimin 11,0 kW 1 2000 6,0
0-1,0 sl./min 2,2 kW
tr./mn
7 2 2000 25,0
20,0/ 40,0 m/min 1.8/23 kW
3 1000 50.0
y 1750 6,0
25,0 m/min 2x1,3kW ‘ ‘ ‘ ‘ N 3500 3,0
3 1750 25,0
& rh, .
o 4 M = 3500 12,5
0 — 45" ca. 30 sec. 3,0 kW 1000 50,0
J 2000 25,0
Kabelguerschnitt bel 380V bis 28,0 m 4 x 10 mm* Betriebsspannung 380 V Frequenz 50 Hz Gesamtmotoranleistung max. 18,1 kW / 22,6 kVA

Cross seclion

Section de cable &

ol cable up o

jusqu'a

Technische KenngroBe nach BGL
Technical nominal size according to the construction machinery list (BGL)
Grandeur caractéristique suivant le baréme d'emplol des appareils (BGL)

Operating voltage
Tension de sarvice

Frequency
Fréquence

2108-0035

N oy 2108-0035
_|_

Total motor output
Puissance totale des moteurs
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Technische Daten -Technical data
Caracteristiques techniques




Avufstellvorgang

Erection procedure
Derovlement de montage

Kolli-Liste

Packing list
Liste de colisage

Pod. Anzahl  Benennung
Itam Quantity Description
Rep. OQté Diésignation
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Ballastierausladung 5,0 m
Ballasting radius 5.0 m
Portée pour dispositif de lestage 5,0 m

Langs m Breita m Hidhe m Einzalgew. kg Gesamigew. kg
Langth m Width m Heightm  Umit weight kg Total waight kg
Longuaur m  Largeurm  Hauteurm  Polds unitalre kg Polds total kg

2,10 0,85 0,88 350 1050

Ausleger-Verlangerung 24,0 m-27,0m

P Jib extension m 'FA 3,20 080 070 104
Rallonge de la flache l— L 8
Ausleger-Verldangerung 27.0 m - 30,0 m I

3 1 Jib extension ;m % 3,10 0,80 0,70 97
Rallonge de |a fléche Ld e
Ausleger-Verlangerung 30,0 m - 33,0m M

4 1 Jib extension % Z 310 080 070 83
Rallonge de la fleche -
Transpartachse vorne Tra 50 KW 1 W’

5 1 Road transport axle frant i ]w 3,10 1,42 0.98 465
Essieux de transport avant L L—L-I' ﬂ
Transportachse vorne Tra 100 KY 1 ;

6 1 Road transport axle frant ""I E J E&ﬂl 3.00 113 0,97 660
Essiaux de transport avant ek L
Transportachse hinten Tra 120 GY 1 = = F—

7 1 Road transport axle behind ‘I Hi“*“"ﬂ .H 1,90 2,50 1,05 1150
Essieux de transport arriére N
Transportachse Tra 200 GZ 3 T 7av

8 1 Road transport axle PR ECE ﬂ}ﬂ 3,10 2,50 1,10 2600
Essieux de transport I
Kiste mit Seilen und Kleinteilen

9 1 Case with ropes and small parls 1,00 0,80 1,00 450

Caisse avec cables et piéces détachées

Datenblatt Nr. 120 P ~ 2455 - H 1 DIN 15018 und OENORM T 3 - 6. 85
Data sheet
Feuille de caractéristiques

Nehmen Sie Kontakt auf mit
Contact
Mettez-vous en rapport avec

Konstruktionsdnderungen vorbehalten |
Subject to alterations |
Sous réserves de modifications!

Printed in Austria

LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, Postfach 1663, D-7950 Biberach an der Riss 1,

Telefon (07351) 41-0, Telex 71802



